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PRZYKŁADY NAGRZEWANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Streszczenie

W tej pracy skoncentrowano się na dwóch przykładach nagrzewania prądem elektrycznym. Pierwszy problem dotyczy optymalnego przesyłu energii w układzie elektrycznym RC pokazanym schematycznie na rys. 1. Drugi problem dotyczy nagrzewania prądem elektrycznym „grubego” przewodu oporowego w celu doprowadzenia go do odpowiedniego stanu plastyczności (zob. rys. 2).
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Rys. 1. Przesył energii w obwodzie RC.

Zadanie przesyłania energii w obwodzie RC można sformułować w następujący sposób. Niech 
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 takiego, by w zadanym przedziale czasu 
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 dostarczyć do oporności R1 ustaloną z góry ilość energii E przy równoczesnej minimalizacji całkowitej energii dostarczanej do naszego układu. 
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Rys. 2. Nagrzewanie przewodu oporowego.

Drugi problem (zob. rys. 2) dotyczy nagrzewania „grubego” przewodu prądem elektrycznym 
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 w taki sposób, by uzyskać zadany rozkład temperatury wzdłuż przewodu. Końce przewodu są utrzymywane w stałej temperaturze i zatem wydzielające się ciepło wewnątrz objętości „grubego” przewodu prowadzi do znacznie większych temperatur w pobliżu środka przewodu. W konsekwencji własności plastyczne przewodu w jego środkowej części są zasadniczo inne niż w pobliżu brzegów utrzymywanych w stałej temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia. Doprowadzenie do takiej sytuacji pozwala na wykonywanie odpowiednich prób plastometrycznych [3]. 
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